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AGAT / o
PREPOJENIE ZAVITOVA TYC
ZAPUSTENE SROBENIE
DISTANCNA PODLOZKA
10mm PLAST 3
DISTANCNA PODLOZKA
30mm PLAST

IR, BETONOVY ZAKLA
7 % /

NEU

// .//. 57 ,// .//.

KONSTRUKCIA LAVICE Z AGATOVYCH HRANOLOV  HRANOLY SPAJANE ZAVITOVYMI TYCAMI /CELKOVA DLZKA 2.2m/
SO ZAPUSTENOU MATICOU NA PODLOZKE, MEDZERA 10mm VYTVORENA VYMEDZOVACIM OCELOVYMI TRUBKAMI 10mm
SPOJOVACIE PRVKY POZINK

DVE VRSTVY HRANOLOV VYMEDZENE PLASTOVYMI PODLOZKAMI 10mm  /30ks/

LAVICA POLOZENA NA VYMEDZOVACICH PLASTOVYCH PODLOZKACH 30mm  /30ks/

HRANOLY AGAT 180/240mm  CELKOVA DLLZKA 18,0m  0,777m3
POVRCHOVA UPRAVA OLEJ OSMO MATNY o
ZREZANE DO PODORYSNYCH TVAROV PODLA PODORYSNEJ SABLONY

VSETKY KONSTRUKCIE JE POTREBNE PRMERAT NA STAVBE
PRED REALIZACIOU KONZULTOVAT DETALLY § ARCHITEKTOM

ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH. MARTIN DULIK STUPEN DvVz
MARIANSKA DOLINA 431/5 , 94901 NITRA MIERKA 1. 25
INVESTOR RIMSKOKATOLICKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA DATUM 1172015
NAMESTIE JANA PAVLA Il €7, 950 50 NITRA FORMAT Ab
NAZOV. PREZENTACIA HRADBOVYCH MUROV CVYKR.

NITRA €p. 33, 32/1, k. & NITRA
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