PREZENTACIA HRADBOVYCH MUROV
p.€. 33, 32/1 ka Nitra
PROJEKT

SPRIEVODNA SPRAVA

ZAKLADNE UDAJE
Néazov stavby: PREZENTACIA HRADBOVYCH MUROV

Miesto stavby: p.¢. 33, 32/1 ku Nitra.
Hradny kopec Nitra -severné predpolie vstupu do hradu

Investor: RIMSKOKATOLICKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA
NAMESTIE JANA PAVLA I1. 7, 950 50 NITRA

Zodpovedny projektant: Ing. arch. Martin Dulik
autorizovany architekt reg.¢. 1328AA
Marianska dolina 431/5, 94901 Nitra
mda@mail.t-com.sk

VYCHODISKOVE PODKLADY

-geodetické zameranie, vyskopis a polohopis. Ing. Barat

-Objekt sluzieb turistom, p.¢. 33, 32/1 ku Nitra - Dokumentécia pre stavebné povolenie -Ing.arch. Martin Dulik 10/2013
-Nitra parcela 32/1 a33-Architektonicko-historicky a archeologicky vyskum muriv -Mgr. Michal Simkovic, PhDr. Peter Bednar
-rozhodnutie KPU Nitra zn.: NR-12/1067 - 7/5110/V

ZOZNAM PRILOH
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P6dorys M1:50

Rezy M1:50

TECHNICKA SPRAVA

Priestor medzi severnou stenou navrhovaného objektu sluzieb turistom a parcelnou hranicou tvorenou hranou
hradobného muru bol predmetom archeologicky a architektonicko-historického vyskumu muriv hradného opevnenia.
Odkrytych bolo niekolko muriv z r6znych obdobi. NajstarSim murivom je odkryty hradobny mur M1,2 s operdakmi 1-4,
z prelomu 11/12 stor. prechddzajuci paralelene s hranicou blizsie k navrhovanému objektu sluzieb turistom . Za nim je
odkryté murivo novsieho hradbového muiru M5 z prelomu 17/18 stor. MUr je zaviazany do deStruovaného vonkajsieho lica
muriva M1,2 - v strednej Casti si murivéd oddelené, v spodnej ¢asti sa zalomenim muriva M5 opat spajaju. Podla zdverov
vyskumu su odokryté murivda M1,2 a M5 v Casti svojho priebehu uréené na prezentaciu .Murivo M3 ktoré bolo ndjdené
v hornej ¢asti nebude prezentované, ochrana je navrhnuta zasypanim .

RieSeny priestor je rozdeleny na tri Casti. V hornej Casti priestoru navazujucom na dlazdend spevnenu plochu horného
predpolia je vySka upraveného terénu navrhnutd tak aby prepdjala spevnenu plochu predpolia s vyhliadkou pri korune
hradby a vstupom do hradného parku . V tejto Casti bude prezentovand Uroven terénu ktord zodpoveda konecnym
Upravam po dokonceni hradby . pddorysny tvar hradieb bude prezentovany v dldzdeni . Dlazdenie v Casti hradieb bude
realizované nadmurovanim koruny hradieb lomovym kameriom v Strukture a typovom zloZenf jestvujlcich muriv. DIdZzdenie
bude v tejto ¢asti pochddzne, realizované ¢elnymi stranami lomového muriva . Cast priestoru od hrany dldzdenej plochy po
murivo hradieb bude prevedend v mlatovom povrchu. Pochddzna €ast konéi hranou oporného mur kolmého na objekt
sluzieb turistom, ktory oddeluje vyskové uUrovne prezentdcie. Na hrane zmeny vyskovej Urovne je navrhnuté ocelové
zabradlie, ktoré oddeli priestor pohybu navstevnikov od priestoru prezentacie povodného muriva hradieb.

V strednej Casti prezentdcie bude prezentované povodné reStaurované murivo hradieb a lice odkrytého stredovekého
hradobného muru. Muriva budu hradieb budu v korune nadmurované z dovodu ochrany povodnych muriv . Rekonstrukcia
povrchov a nadmurovanie budu realizované restaurdtorskym sposobom podla pokynov architektonicko-historického
vyskumu. Urover terénu medzi hradbou a objektom klesa podla klesania povodného terénu , vyskova Groveri tu vychadza
z potreby ochrany zaloZenia hradobného muru a objektu. Terén je tu CiastoCne upraveny mlatovym povrchom, Ciastocne
zelerou.

V spodnej cCasti prezentacie Uroven upraveného terénu ostdva vrovine nadvazujucej na navrhovany chodnik nad
opravenou spodnou hradbou na spodnej hranici parcely 32/1 . Plocha je tu pochédzna ,umoZiiuje pristup navstevnikov na



narozie hradieb. V casti povodnych hradieb bude ich priebeh vyznaceny podorysne dldazdenim v Grovni terénu rovnako ako
v hornej Casti prezentacie. Dlazdena plocha pod beténovym schodiskom objektu sluzieb turistom bude predlZzena ku
priestoru hradieb. Povrchova Uprava bude kamennymi kockami andezitovymi s kobercovym kladenim. Zostavajuca plocha
bude s mlatovym povrchom , oddrenazovana . V Casti kde pévodné hradby vychadzaji nad povrch bude doplnené ocelové
madlo na optické oddelenie pochddznej Casti a priestoru prezentacie.

Murivo M6-1 -parapetny mur s tehlovym ukoncenim nadmurovany na murive M5 bude zachovany v sucasnej podobe a
opraveny odbornym remeselnym sposobom. cementové skarovanie bude odstranené a nahradené zatlacanym skarovanim
realizovanym vapennou maltou

Objekt branky hradného parku M6-2 je tvoreny zaklenutym priechodom v tehlovym murivom s tehlovou stupriovitou
strieSkou medzi murivami JV bastiénu a parapetnym murom M6-1, Tehlové murivo je v Casti posSkodené a narusené ,
omietka je poskodena celoplosne. Oprava muriva je navrhnutd doplnenim chybajuceho muriva odbornym remeselnym
spésobom s nahradenim $kdrovania ako na murive M6-1 . Navrhnuta je vymena vstupnych mreZovych dveri za nové
ocelové mrezové dvere. Povrchova Uprava schodiska je kamennym obkladom.

Pozn. Vo vykresovej Casti su farebne vyznacené Casti projektu ktoré su uz zrealizované a Casti ktoré je potrebné zrealizovat.



