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Konstrukéné rieSenie -statika

Spodny vstup do Hradného parku je v sicasnosti cez branku v oploteni vedla jestvujuceho objektu verejnych
WC, ktory je zapusteny vo svahu kopca. Chodnik B hradného parku tu konéi schodiskom sto¢enym kolmo na
smer chodniku povedla objektu WC. Schodisko pravdepodobne vzniklo pri realizicii objektu verejnych WC,
ktory je v trase chodniku. Miesto vstupu do parku je dobré ,vzhfadom na pesi prechod cez cestu k mestskému
parku a parkovisku pod hradom.

Hradny park bol dlhy ¢as bez udrzby. Erdzia a splavovanie pri velkych dazdoch znicili chodnik v tejto Casti,
kamenné stupne su z velkej Casti porusené, obrubniky zvalené.

Projekt rieSi opravu schodiska v mieste spodného vstupu Hradného parku. Znicené casti schodiska budu
odstranené, kamenné stupne budu pouzité pri oprave chodnikov. Navrhované schodisko sa napaja na chodnik
B na vyske 146,125 . Z tohto miesta schodisko schadza troma ramenami na spodnu Uroven 142,00 .

TECHNICKA SPRAVA

Schodisko je monolitické beténové, opatrené ocelfovym zadbradlim na jednej strane. V mieste vstupu je
vytvoreny rozsireny priestor za oplotenim. Zmeny Urovne terénu su rieSené monolitickymi betdnovymi stenami
shornou hranou vspade klesania svahu. Steny su v prevedeni pohladovy betén — debnenie doskami
magnoplan. Vykres debnenia a polohu spojovnikov konzultovat s architektom.

Schodiskové ramena prefabrikované beténové , skosenie hrany 5mm

Zakladanie, tvary konstrukcii a vystuzenie —podla casti Statika



Poloha rekonstruovanej casti chodniku B je prevzatd z projektu obnovy chodniku B. Pred realizaciou je
potrebné zamerat skutoéné prevedenie a ukondéenie chodniku . Napojenie navrhovaného schodiska a zmenu
Sirky riesit Gpravou priestoru poslednych dvoch stupriov ,doplnenim mlatovej konstrukcie chodniku.

Povrchovéd Uprava vstupnej Casti pred schodiskom je kamennymi Stiepanymi andezitovymi kockami 10/10
ukladanymi do riadkov .
Konstrukcia chodnika:

Kocka dlazobnd rezana velkost 6x6 cm 100mm

L6zko z kameniva fr. 4/8 mm STN EN 13 242 30 mm

Cementom stmelend zmes CBGM C12/15 STN EN 14227-1 100 mm

Strkodrvina fr. 0/45 mm STN 736126 100 mm
330 mm

Vo vstupnej Casti bude doplnena drevend atypovad lavica. KonStrukcia je zlepenych hranolov sibirskeho
smrekovca , spajanych nerezovymi zavitovymi ty¢ami s diStanénymi prvkami. Osadend je na rozSireni zakladu
steny.

Stena vo vstupnom priestore bude v Casti porastena popinavou zelenou.

Na vstupnej stene informacna tabula z cortenového plechu / sucast projektu obnovy chodniku B/.

Jestvujuce oplotenie s parapetnym murikom bude vo vstupnej ¢asti odstranené.

Navrhované oplotenie je ocelové vertikalne ¢lenené. Oplotenie je doplnené vertikalnymi drevenymi hranolmi —
material sibirsky smrekovec — ochrana olej Osmo exteriérovy

V oploteni je zabudovany turniketovy vstup s moZnostou kontroly areguldcie vstupu — konstrukcia je
systémova ,ocelova.

Ocelové konstrukcie budu pozinkované a farbené na Cierno .



